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Domaine de ['invention 

La presente inventionse rapporte au domaine de la logistique et du 
transport d'objets divers et eile concerne plus particulierement la collecte 
d'objets stockes dans des magasins generaux, entrepots ou ateliers en vue v 
de leur expedition. 

Art anterieur 

La collecte et la manutention d'objets dans des ateliers en vue de 
leur expedition posent de nombreux problemes, notamment lorsqu'il s'agit 
d'effectuer celles-ci rapidement et sans erreurs. Lorsque ces objets sont 
encombrants et fragiles, comme par exemple dans le domaine de 
I'habiliement, il est connu de les ramasser et les transporter dans 1'atelier 
au moyen de chariots mobiles pouvant se deplacer sur un chemin de 
roulement fixe au plafond de I'atelier et circulant entre les differentes 
rangees de vetements de cet atelier. Ces chariots ou « paniers » sont 
pousses, ou plus souvent tires, manuellement par des manutentionnaireis 
au moyen d'une tige de tirage rigide reliee a chaque chariot ou grappe de 
chariots. Plus rarement, ces chariots sont motorises individuellement par 
un moteur electrique ou hydraulique commande du sol classiquement par 
chaine pendante ou boite a boutons-poussoirs. 

Actuellement, ' lorsqu'il s'agit de satisfaire une commande de 
vetements, le manutentionnaire charge de la collecte de ces vetements 
dans I'atelier (appele aussi hall de picking) ou ils sont stockes parmi des 
milliers d'autres en fonction de leurs caracteristiques particulieres 
(marque, modele, taille, couleur, etc.), suit un circuit de ramassage a sens 

unique_ en s'arretant. successivernent, selpn une fiche de travail 

prealablement remplie, devant des rangees de vetements predeterminees 
et correspondant a la commande a satisfaire. A chacun de ces arrets, ie 
(ou les) vetement selectionne est sorti de sa penderie et est suspendu par 
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accrochage sur le chariot. En fin de parcours, les vetements sont retires 
du chariot et directernent mis en colis pour expedition chez le destinataire 
de la commande ainsi traitee. 

Or, en pratique, et parfois malheureusement seulement une fois le 
5 colis arrive chez le destinataire, il est souvent constate des erreurs ou des 
oublis par rapport a la commande initiale. 

Objet et definition de llnvention 

La presente invention a pour objet de pallier ces inconvenients en 

10 proposant un systeme a la fois simple et economique de collecte et 
verification automatique d'une commande avant son expedition. 

Ces buts sont atteints par un dispositif mobile de collecte et de 
validation d'objets collectes equipes chacun d'un transpondeur et 
comportant des moyens pour se deplacer le long d'un chemin de 

15 roulement seloh un parcours predetermine et des moyens pour recevoir 
un a un les objets collectes lors de ce deplacement, caracterise en ce qu'il 
comporte en outre des moyens d'inter rogation radio-frequence pour 
obtenir une information d'identification sur chacun des objets collectes par 
le dispositif et des moyens de comparaison pour comparer les informations 

20 d'identification obtenues avec des references relatives a une commande 
d'objets determinee et ainsi valider les objets collectes au fur et a mesure 
de leur collecte le long du chemin de roulement. 

Ainsi, avec le recours aux transpondeurs d'identification dont sont 
munis aujourd'hui tous les vetements, il est possible de garantir au 

25 destinataire I'exactitude de sa commande en detectant des I'accrochage 
d'un vetement toute erreur de collecte du manutentionnaire. 

Les moyens d'interrogation radio-frequence comportent une 
antenne radio-frequence couplee a un module electronique de traitement 
des informations d'identification issues des transpondeurs et le module 

30 electronique comporte des moyens memoire pour stacker lesdites 
references relatives a une commande d'objets determinee et lesdits 
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moyens de comparaison pour comparer ces references avec les 
informations d'identification issues des transpondeurs. 

De preference, ladite antenne radio-frequence et ledit moyen de 
reception des objets collectes ferment un module integre unique. 

Avantageusement, ce module electronique comporte en outre des 
moyens d'emission/reception a courte distance (de preference de type 
radio, bluethooth ou WiFi) pour recevoir d'un ensemble informatique 
distant lesdites references relatives a une commande d'objets determinee. 

Selon un mode de realisation preferentiel, le dispositif peut 
comporter un module electronique detachable comportant des moyens 
memoire pour stacker lesdites references relatives a une commande 
d'objets determinee, lesdits moyens de comparaison pour comparer ces 
references avec les informations d'identification issues des transpondeurs^. 
et des moyens d'emission/reception a courte distance (de preference de. 
type infrarouge) pour recevoir d'un ensemble informatique distant lesdites, 
references relatives a une commande d'objets determinee. 
Avantageusement, il comporte en outre des moyens de connexion^ 
electrique avec un dispositif immediatement adjacent. 

La presente invention concerne egalement un systeme de collect^ 
et de verification de commandes d'objets comportant un ensemble 
informatique de gestion de commandes d'objets et une pluralite de 
dispositifs de collecte et de validation d'objets collectes. 

Breve description des dessins 

Les caracteristiques et avantages de la presente invention 
ressortiront mieux de Ja description suivante, faite a titre indicatif et non 

limitatif, en regard des dessins annexes sur lesquels : 

- la figure 1 est une vue schematique d'un atelier de stockage de 
vetements, 




- la figure 2 montre un exemple de chariot selon I'invention sur lequel sont 
accroches les vetements collectes par un manutentionnaire, et 

- la figure 3 montre un exemple de panier selon I'invention sur lequel sont 
accroches les vetements collectes par un manutentionnaire. 

5 

Description detaillee d'un mode de realisation preferentiel 

Un atelier de stockage de vetements est represents de fagon tres 
schematique sur la figure 1. Cet atelier 10 comporte des bureaux 
administratifs, par exemple 12, 14, 16, IS, et un grand hall (hall de 

10 picking 20) dans lequel sont stockes les vetements a I'issue de leur 
confection. Ce hall est constitue de plusieurs rangees (par exemple 22, 24 f 
26, 28, 30, 32) de penderies 22A, 24B, etc.. Serpentant entre ces rangees 
et fixe au plafond de I'atelier est dispose un chemin ferme de roulement 
34 auquel est suspendu une pluralite de chariots 36, 38, 40, 42, 44 , 46, 

15 48, 50 ou « paniers » destines a recevoir les vetements collectes par des 
manutentionnaires lors du traitement des commandes. Ce chemin de 
roulement a sens unique traverse tout I'atelier et passe devant toutes les 
penderies de fagon a permettre la collecte de n'importe lesquels des 
vetements stockes dans I'atelier. II passe par un local de dechargement, 

20 en I'espece le local 16, ou les vetements sont retires du chariot pour etre 
emballes avant I'expedition a leur destinataire. 

La figure 2 montre un premier exemple de chariot 50 utilise pour la 
collecte des vetements dans I'atelier de la figure 1. Chaque chariot est 
forme d'une poutre horizontale 52 comportant deux supports 54, 56 fixes 

25 a chacune de ses deux extremites, chaque support comportant des galets 
58, 60 pouvant se deplacer le long du chemin de roulement ou rail 62 fixe 
au plafond de I'atelier par des moyens d'attache quelconques . 64. Le 
chariot est en . outre muni d'une tige de tirage 66 pour permettre son 
deplacement sur le rail par un manutentionnaire. 

30 Actuellement, tous les vetements sont munis des leur confection 

d'emetteurs/recepteurs radio-frequence (RFID tag) qui sont noyes dans 
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ces vetements a differents niveaux et qui servent a la fois a I'identification 
des vetements en magasin (pour la gestion du stock et des 
renouvellements et pour la tenue de la comptabilite analytique du 
magasin) et a une protection contre~le vol dans ces magasins. Ces 

5 transpondeurs miniaturises peuvent par exemple etre integres dans une 
doublure, un revers, une poche, un bouton, ou encore une etiquette, et 
comportent classiquement dans des moyens memoires integres des 
informations d'identification des vetements auxquels ils sont incorpores, 
relatives par exemple a la marque, le modele, la taille, la couleur, etc.. 

10 La presente invention se propose de valoriser la presence de ces 

transpondeurs sur chacun des vetements stockes dans I'atelier en realisant 
un systeme de collecte et de verification de commande simple et 
economique, sur la base d'un processus d'identification de chaque 4? 
vetement collecte, qui permette de garantir au destinataire quedsa ../$ 

is commande soit effectuee sans erreur et sans oubli. Pour cela, chaque 
chariot de collecte de vetements est pourvu de moyens d 'interrogation 
radio-frequence 68, 70 destines a cooperer avec les transpondeurs ¥72 ^ 
noyes dans chacun des vetements stockes dans Tatelier, de fagon a {% 
permettre Tidentification des vetements collectes et leur verification avec : ii 

20 la commande du destinataire. 7 
Ces moyens d'interrogation comportent classiquement des 
moyens d'emission/reception formes d'une ou plusieurs antennes 68 
specialement adaptees aux emissions RFID, par exemple de type 
parabolique, a guide d'ondes rectangulaire ou a reseau plan, directement 

25 integrees dans la poutre 52 ou formant une partie de celle-ci. Le brevet 
US 6,184,841 montre un exemple d'une antenne plan a elements 
multiples permettant une detection sur une distance pouvant alter jusqu'a 

5 metres.~-Cette -- antenne radio-frequence. __est . couplee_A_un_module_ . 

electronique auto-alimente 70 comportant, comme il est connu, une 

30 source radio-frequence et des composants electroniques (alimentation, 
modulateur, detecteur, convertisseur, unite de traitement) necessaires a 




I'alimentation a distance des transpondeurs et au traitement des 
informations d'identification echangees entre le module electronique 70 et 
les transpondeurs 72. Le module electronique comporte en outre au 
niveau de son unite de traitement des moyens de comparaison pour 
5 comparer les informations d'identification obtenues des transpondeurs 
avec des references relatives a une commande d'objets determinee 
prealablement emmagasinees dans des moyens memoire de I'unite de 
traitement (ou externe a celle-ci) destines a stocker ces references, et 
ainsi valider les objets collectes au fur et a mesure de leur collecte le long 
10 du chemin de roulement. 

Selon la configuration envisagee, I'antenne radio-frequence peut 
aussi servir de relais pour un emetteur/recepteur maftre, comme il est 
decrit dans le brevet US 5,936,527, directement relie a un ordinateur 
personnel (ou micro-ordinateur a usage general) assurant la gestion de 
15 I'atelier. Toutefois, dans la configuration illustree, le module electronique 
70 integre des moyens d'emission/reception courte distance 74, de type 
bluethooth ou WiFi par exemple, pour retransmettre les informations 
recues des transpondeurs vers un ensemble informatique distant 
comportant I'ordinateur de gestion de I'atelier et un module de base 76 
20 formant moyen d'emission/reception courte distance analogue et relie a 
* I'ordinateur. Cet ordinateur 78 est aussi connecte a une base de donnees 
80 contenant I'ensemble des references relatives aux vetements stockes 
dans I'atelier et il peut comporter des moyens logiciel pour comparer les 
informations d'identification obtenues des transpondeurs avec des 
25 references relatives a une commande d'objets determinee disponibles 
dans la base de donnees, de facon a assurer une verification entre les 
' vetements collectes par un manutentionnaire et la commande 
correspondante lorsque ces moyens de comparaison ne sont pas deja 
integres dans le module electronique 70. Des moyens dedication visuelle 
30 ou sonore 82 sont en outre prevus au niveau des modules electroniques 
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de chacun des chariots pour informer le manutentionnaire d'une erreur de 
collecte. 

En outre, lors de i'execution d'une commande, un manutentionnaire 
peut estimer que I'emploi d-'un seul -chariot- est insuffisant pour collecter 
I'ensemble des vetements relatifs a cette commande et done decider par 
exemple d'en utiliser deux ou plus. C'est pourquoi, le chariot 50 est 
avantageusement muni a ses deux extremites de moyens de connexion 
electrique 84, 86 pour permettre une liaison de puissance et de donnees 
avec un chariot amont ou aval immediatement adjacent 48. 

Dans un mode de realisation preferentiel, les moyens 
d'emission/reception courte distance 74 ne forment plus une partie du 
module electronique 70 de chaque chariot mais sont integres directement 
a un dispositif electronique detachable 88 (de type organiseur, assistant 
personnel ou tablette graphique) affecte a chaque manutentionnaire et qui 
est connecte au chariot lors de la collecte (par exemple par I'intermediaire 
de moyens de connexion electrique (non representes) presents sur la tige 
de tirage 66). Du fait de la portability du dispositif, ces moyens 
d'emission/reception courte distance 90 peuvent avantageusement etre de 
simples moyens infrarouges, par exemple de type Firewire. Ce dispositif 
electronique portable comporte bien evidemment un ecran sur lequel le 
manutentionnaire peut ainsi visualiser sa commande qui aura ete 
prealablement enregistree dans le dispositif a partir de Tordinateur de 
gestion 78. II peut alors avantageusement integrer aussi les moyens 
dedication visuelle et/ou sonore ainsi que les moyens de comparaison 
lorsque ceux-ci ne sont pas integres dans le module electronique 70. 

Un second mode de realisation de ('invention est illustre a la figure 
3 dans lequel le chariot de transport des vetements se presente sous la 

forme_.d'un pa.nier 92_foimajii anteAn ^^ r _J e ?jn°y er l^ 

d'emission/reception. Cette antenne RFID est couplee a un module 
electronique auto-alimente 94 comportant, comme indique 
precedemment, la source radio-frequence et les composants electroniques 
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(alimentation, modulateur, detecteur, convertisseur, unite de traitement) 
necessaires a I'alimentation a distance des transpondeurs et au traitement 
des informations d'identification echangees entre ce module electronique 
94 et les transpondeurs 72. Dans cet exemple de realisation, 1'unite de 

5 traitement du module electronique ne comporte pas les moyens de 
comparaison qui sont deportes dans un dispositif electronique detachable 
96 (de type organiseur, assistant personnel ou tablette graphique) affecte 
a chaque manutentionriaire, qui est connecte au panier lors de la collecte 
(par exemple par I'intermediaire de moyens de connexion electrique (non 

10 representes) presents sur une tige de poussee 98 de ce panier), et qui 
contient les references relatives a une commande d'objets determinee 
prealablement emmagasinees dans ses moyens memoire (par sa liaison 
infrarouge 100) lui permettant de valider les objets collectes au fur et a 
mesure de leur collecte le long du chemin de roulement 

15 Le fonctionnement du systeme selon invention est le suivant. II 

differe selon que le manutentionnaire execute sa commande avec ou sans 
dispositif portable. En I'absence de dispositif portable, le manutentionnaire 
regoit une fiche de travail papier sur laquelle figure une liste de vetements 
a collecter avec leur emplacement dans I'atelier repere par un numero de 

20 rangee et une reference de penderie, ces vetements figurant dans un 
ordre determine correspondant au sens unique de deplacement du chariot 
sur le chemin de roulement. Parallelemerit, les informations similaires 
disponibles' dans I'ordinateur de gestion 78, et qui ont ete saisies au 
clavier ou lui ont ete transmises au travers d'un reseau interne a Tatelier 

25 ou mieux encore par Tintermediaire d'un reseau externe en liaison directe 
avec les magasins (de type Intranet par exemple), sont transmises par la 
liaison courte distance 76, 74 a un chariot de collecte determine et 
stockees dans la memoire interne de son module electronique 70 (ce type 
de fonctionnement n'est pas possible avec le second mode de realisation, 

30 le* dispositif portable etant depourvu d'une telle liaison). Lorsque le 
manutentionnaire dispose d'un dispositif portable, la commande a 
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executer est chargee directement a partir de I'ordinateur de gestion (par 
exemple par I'intermediaire de sa liaison infrarouge) dans ce dispositif qui 
est ensuite connecte par le manutentionnaire sur un chariot ou un panier 
determine, cette liaison assurant le chargement automatique des ^ 

5 informations relatives a la commande dans la memoire interne du module 
electronique 70 de ce chariot. 

La collecte proprement dite peut alors commencer. Elle se fait 
maintenant de facon indifferenciee que le suivi de la commande s'effectue 
par lecture de la fiche de travail ou par celle de I'ecran du dispositif 

10 portable. Le manutentionnaire va done tirer son chariot ou son panier 
jusqu'au premier emplacement de stockage indique sur sa fiche ou son 
ecran, prendre le vetement reference et le suspendre alors sur son chariot 
ou panier. Cette mise en place du vetement va entrainer par sa seulg 
presence dans le champ d'action de I'emetteur 68 du chariot ou du panier 

15 92, une reconnaissance immediate et automatique du transpondeur 72 
qu'il comporte et dont les informations vont pouvoir etre transferees et 
comparees avec celles de la commande au niveau du module electronique 
70, 94. En cas d'erreur, e'est a dire d'une comparaison a resultat negatif, 
les moyens dedication visuelle ou sonore 82 sont actives indiquant au 

20 manutentionnaire qu'il s'est trompe de vetement II pourra alors sans 
attendre le retirer du chariot ou du panier et le remplacer par le vetement 
correct. Au contraire, une absence dedication visuelle ou sonore signifiera 
que le vetement suspendu est le Bon et il pourra poursuivre sa collecte 
avec les vetements suivants de la liste jusqu'a ce que sa commande soit 

25 achevee. 

On notera que les vetements formant une commande donnee etant 
stockes dans un ordre determine (I'ordre de leur collecte) dans la memoire 

du module electronique, la com paraison des vetements est effectuee dans 

le meme ordre et ii est done possible de detecter un eventuel oubli lorsque 
so le resultat de la comparaison est negatif. Dans le mode de realisation 
mettant en ceuvre le ""dispositif portable, : il peut etre prevu 
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avantageusement que le vetement oublie fasse alors I'objet d'un sur- 
lignage ou sur-eclairement a I'ecran du dispositif. 

Ainsi, par I'utilisation des transpondeurs deja presents dans les 
vetements, il devient possible de garantir aux destinataires que leur 

5 commande soit executee sans erreur ni oubli. La mise en place du 
systeme est de plus tres simple a realiser puisqu'il suffit seulement de 
rajouter aux chariots ou paniers de collecte existants des moyens connus 
d'emission/reception a radio-frequence pour interroger les transpondeurs 
et de mettre en liaison ces moyens d'interrogation avec le systeme 

10 informatique de gestion des commandes comme explicite pour verifier la 
validite de la collecte. 

On notera que si la description precitee a ete faite essentiellement 
en regard de vetements, elle peut bien entendu s'appliquer a tout autre 
type d'objets equipes chacun d'un transpondeur et pouvant etre stockes 

15 dans un atelier ou un entrepot et collectes au moyen d'un dispositif mobile 
de collecte de type chariot ou panier, que ce dispositif soit suspendu 
depuis le plafond de I'atelier comme decrit ou seulement pousse sur un 
rail au sol. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif mobile de collecte et de validation d'objets collectes 
equipes chacun d'un transpondeur (72)-et comportant des moyens (58, 

5 60) pour se deplacer le long d'un chemin de roulement (34, 62) selon un 
parcours predetermine et des moyens (52, 92) pour recevoir un a un les 
objets collectes lors de ce deplacement, caracterise en ce qull comporte 
en outre des moyens d'interrogation radio-frequence (68, 70 ; 92, 94) 
pour obtenir une information d'identification sur chacun des objets 

10 collectes par le dispositif et des moyens de comparaison (70, 88 ; 96) pour 
comparer les informations d'identification obtenues avec des references 
relatives a une commande d'objets determinee et ainsi valider les objets . > 

collectes au fur et a mesure de leur collecte le long du chemin de '"^Hh 
roulement. j ' /. 

15 2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que lesdits 

moyens d'interrogation radio-frequence comportent une antenne radio- , 

frequence (68, 92) couplee a un module electronique (70, 94) de 

traitement des informations d'identification issues des transpondeurs. ,'. | 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que ladite 

20 antenne radio-frequence et ledit moyen de reception des objets collectes i 
forment un module integre unique (92). 

4. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que ledit 
module electronique comporte des moyens memoire (70) pour stocker 
lesdites references relatives a une commande d'objets determinee et 

25 lesdits moyens de comparaison (70) pour comparer ces references avec 
les informations d'identification issues des transpondeurs. 

5. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que ledit 

module electronique comporte en o^ 

a courte distance (74) pour recevoir d'un ensemble informatique distant 
30 (76, 78, 80) lesdites references relatives a une commande d'objets 
determinee. 
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6. Dispositif selon la revendication 5, caracterise en ce que lesdits 
moyens d'emission/reception a courte distance sont de type radio, 
bluethooth ou WiFi. 

7. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce qu'il 
comporte en outre un module electronique detachable (88, 96) 
comportant des moyens memoire pour stacker lesdites references 
relatives a une commande d'objets determinee, lesdits moyens de 
comparaison pour comparer ces references avec les informations 
d'identification issues des transpondeurs et des moyens 
d'emission/reception a courte distance (90, 100) pour recevoir d'un 
ensemble informatique distant (76, 78, 80) lesdites references relatives a 
une commande d'objets determinee. 

8. Dispositif selon la revendication 4, caracterise en ce qu'il 
comporte en outre un module electronique detachable (88) comportant 
des moyens d'emission/reception a courte distance (90) pour recevoir d'un 
ensemble informatique distant (76, 78, 80) lesdites references relatives a 
une commande d'objets determinee* 

9. Dispositif selon la revendication 7 ou la revendication 8, 
caracterise en ce que lesdits moyens d'emission/reception a courte 
distance sont de type infrarouge. 

10. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 9, 
caracterise en ce qu'il comporte en outre des moyens de connexion 
electrique (84, 86) avec un dispositif immediatement adjacent. 

11. Systeme de collecte et de verification de commandes d'objets 
comportant un ensemble informatique (76, 78, 80) de gestion de 
commandes d'objets et une pluralite de dispositifs de collecte et de 
validation d'objets collectes selon I'une quelconque des revendications 1 a 
10. 



1er depot 




1er depot 




npn ID DDI 001 ou 




INSTITUT 
NATIONAL OE 
LA PROPRIETE 
INDUETRIELLE 

DEPARTEMENT DES BREVETS 

26 bis, rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone : 01 53 04 53 04 Telecopie : 01 42 93 59 30 



BREVET D'INVENTSOM 
CERTIFICAT D'UTILITE 

Code de la propriete intellectuelle - ll vre VI 



DESIGNATION D r INVENTEUR(S) 

(Si le demandeur n'est pas I'inventeur 



Cet imprime est a remplir iisiblement a Ventre ro 



X.J I.. 
V jinique inventeur) 



m 



N° 11235*02 



DB 113W/260899 



Vos references pour ce dossier 

(facultatij) 



1H275250 0001 FR AD/LS 



N° D 'EN REGS STREW! E NT NATIONAL 02 15797 



TITRE DE L f INVENTION (200 caracteres ou espaces maximum) 



Sy steme de collecte et de verification automatique de commandes d'objets 



LE(S) DEBVIANDEUR(S) 



NEOPOST NBG 



DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut a droite «Page N° 1/1» S'il y a 
utilis z un formulaire identique et numerotez chaque page en indiquant le nombre total de pages 



p us de trois inventeurs, 



Norn 



FAB RE 



Prenoms 



Bruno 



Adresse 



Rue 



78 Avenue Gabriel Peri 
Residence St Jean 



Code postal et ville 



84300 1 CAVAILLON FRANCE 



Societe d'appartenance (facultatij) 



Norn 



VENTURE 



Prenoms 



Guy 



Adresse 



Rue 



"Le Sud M 

750 Chemin de Caderache 



Code postal et ville 



13560 



SENAS 



FRANCE 



Societe d'appartenance (facultatij) 



Nom 



Prenoms 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



Societe d'appartenance (facultatij) 



DATE ET SBGNATURE(S) 
DU (DES) DEMANDEUR(S) 
OU DU MAN DATA I RE 
(Nom t qualit ' du signataire) 

Paris, le 20juin 2003 

DAVID Alain 
CPIN°98-0500 




